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	GUIA PARA SELECCIONAR UNA BOMBA E.J.M.


DATOS DE LA EMPRESA:

	 Razón social:..............................................................................................................................................

	 Actividad Principal:.....................................................................................................................................

	 Dirección:...................................................................................................................................................

	 Ciudad:.............................C/Postal:.....................
	 Estado:..............................País:..................................

	 Teléfonos: ............................................................
	 Fax:........................…..................................................

	 E-mail:..................................................................   Web:...........................................................................

	 Contacto: .............................................................   Cargo: ........................................................................


1. DATOS DEL  PRODUCTO 

	· Nombre:..................................................................................................................................................

	· Temperatura: ..........................................................................................................................................

	· Densidad: ...............................................................................................................................................


2. CAUDAL REQUERIDO:............................litros / hora

3. VELOCIDAD REQUERIDA:…………………..RPM

4. CÁLCULO DE LA PERDIDA DE CARGA:

	
	Cantidad ( A )
	Factor de Conversión ( B )
	C= A x B

	· Distancia Lineal..................
	Mts.
	 10 metros equivale a 0,100 Kg./ cm2
	

	· Altura o Profundidad...........
	Mts.
	 1 metro equivale a 0,100 Kg./ cm2
	

	Restricciones

	· Filtros........................
	Uds.
	1 Filtro equivale aprox. a 0,400 Kg./ cm2
	

	· Curvas (codos)...........
	Uds.
	1 Curva equivale aprox. a 0,062 Kg./ cm2
	

	· Uniones Dobles...........
	Uds.
	Se considera unos 0,100 a 0,200 Kg./ cm2  como pérdida de carga general.
	

	· Válvulas ....................
	       Uds.
	
	

	· Otros:........................
	
	
	

	SUBTOTAL
	Kg/cm2


Con los datos de Caudal y de Pérdida de Carga ingresamos a las tablas correspondientes a las distintas bombas y de acuerdo a las Rpm requeridas, se selecciona la unidad adecuada para tal prestación.

Para ello, Ud. cuenta con una amplia serie de bombas que van desde el tamaño más pequeño ( EJM Nº1 ) hasta el más grande diseñado en la actualidad ( EJM Nº 7 ).

	E.J.M. Nº 1 ……………
	
	            E.J.M. Nº 5……………
	

	
	
	
	

	E.J.M. Nº 2 ……………
	
	            E.J.M. Nº 6……………
	

	
	
	
	

	E.J.M. Nº 4 ……………
	
	            E.J.M. Nº 7……………
	


OTROS DATOS DE INTERÉS:

5. TIPO DE TRANSMICIÓN ( Marque con una X la opción deseada )
	                     TRANSMICION
	R.P.M.
	

	
	750
	
	1000
	
	1500
	

	
	
	
	
	
	
	

	  5.1- Motor de 1 Velocidad (serie M)
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	  5.2- Motor de 2 Velocidades (serie W)
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	  5.3- Motor con Variador de Velocidad  Electrónico (serie V)
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	  5.4- Motor de 1 velocidad y Transmisión  por Polea (serie P) 
	Indicar RPM:
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	  5.5- Motor de 1 velocidad con Reductor (serie R)
	Indicar RPM:
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	  5.6- Motor 2 velocidades con Reductor (serie WR)
	Indicar RPM:
	 
	 
	


6. INFORMACIÓN ACERCA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

6.1 INSTALACIÓN EN PLANTA ( Marque con una X la opción correcta )

	  Monofásica (220v)
	
	       Trifásica ( 380v )
	


6.2 FRECUENCIA ( Marque con una X la opción correcta )
	   50 HZ
	
	   60 Hz
	


6.3 FICHA DE CONECCION (Marque con una X la opción correcta )
	
	4 patas ( 3 fases + tierra )

	
	

	
	5 patas ( 3 fases + neutro + tierra)


6.4 UNIDAD ELECTRÓNICA ( Marque con una X la opción deseada ):

	

	


6.4.1  Sin instalación eléctrica................................................................

6.4.2  Con llave interruptora ..................................................................
	24V
	
	220V
	
	380V

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	(*)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.4.3  Con Casetina Telemecanique (IP55)................................................

   Contactor - Relevo Térmico – Botonera Marcha Parada – Indicador de Marcha.

6.4.4  Unidad P 1 (Gabinete Plástico).............................................................

   Contactor – Relevo térmico o Guardamotor – Inversor – Interruptor.

6.4.5  Unidad M 3 (Gabinete Metálico)............................................................

   Contactor – Relevo o Guardamotor - Inversor - Interruptor – Detector de nivel de liquido. 

   (*) Sólo es posible sin detector de nivel de líquido.

6.4.6  Unidad P 2 (Gabinete Plástico).............................................................

   Contactor – Relevo térmico o Guardamotor – Inversor - Interruptor – Detector de nivel de     liquido – Variador de velocidad electrónico. 

6.4.7  Unidad P 3 (Gabinete Plástico).............................................................

   Contactor – Relevo térmico o Guardamotor – Inversor – Interruptor – 

   Detector de nivel de liquido – Variador de velocidad electrónico – Sensor de Temperatura.

        Nota: A excepción del punto 6.4.1, todos los modelos se entregan en su versión std. con 10 metros de cable.

7. ACCESORIOS EN BOMBA ( Marque con una X, la opción deseada )
	NORMA
	DIAMETROS EXTERIORES ( mm )

	
	19
	
	25,4
	
	31,7
	
	38,1
	
	45
	
	50,8
	
	63,5
	
	68
	
	76,2
	
	101,6
	
	110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FAFEUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BSP
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SMS
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IDF
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLAMP
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DANESA
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RJT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NORMA
	3/4"
	
	1"
	
	1 1/4"
	
	1 1/2"
	
	
	
	2"
	
	2 1/2"
	
	
	
	3"
	
	4"
	
	

	
	DIAMETROS EXTERIORES ( pulgadas )


8. OPCIONALES:

	I- Inversor de Marcha……
	
	        Cr- Control Remoto…………
	
	     Y- By Pass…………………
	

	
	
	
	
	
	

	F- Sensor de Flujo…………
	
	        H- Horquilla Electrónica …
	
	     K- Carro (2)………………
	

	
	
	
	
	        (2) Vaya al punto 10


	

	T- Sensor de Temp. ………
	
	        U- Curvas en Accesorio (1)
	
	     Q- Cubierta de AISI…
	

	
	
	(1) Vaya al punto 9  


	
	
	

	IT – Impresora Térmica
	
	        TI - Temporizador
	
	
	


9.  CONFORMACIÓN DE LAS SALIDAS:
Los accesorios de salida en su versión estándar se entregan con olivas rectas ( forma de V ). A pedido, pueden adicionarse curvas con la posibilidad de aumentar o reducir el diámetro de conexión.
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10.  CARRO:
Construidos totalmente en acero inoxidable y llevan ruedas de plástico o caucho.

Según requerimiento, pueden optarse por distintos diseños de modelos.

	MODELO DE CARRO
	BOMBA EJM 

	
	K12DF
	Nº1, Nº2

	
	
	

	
	K22DF
	Nº1, Nº2, Nº4

	
	
	

	
	K22DA
	Nº1, Nº2, Nº4

	
	
	

	
	K22TA
	Nº1, Nº2, Nº4

	
	
	

	
	K23RF
	Nº5, Nº6, Nº7






















































































_1080540498.unknown

_1127182003.unknown

